
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

VOLTAJES DISPONIBLES NIVEL DE RUIDO 

220/127 - 380/220 - 440/254 - 460 -480/277 dB(68 ± 2,3)@7m 
 

 

 

 

Ç 

ECO 

663 
MARCA 

CUMMINS 

MODELO 

DFEK 60 HZ 

NUMERO DE SERIE PLANTA ELÉCTICA 

K120423442 

CAPACIDAD 
KW KVA 

500 625 

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE DIESEL 

INTERNO 2500 LITS 

COMSUMO POR HORA CON CARGA 

50% (71) 80% (97) 100% (130) LTS 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO LARGO 

2.10 MTS 2.83 MTS 5.7 MTS 

PESO 4800KG 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MOTOR  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL GENERADOR 
MARCA CUMMINS  MARCA STAMFORD 
MODELO QSX15-G9  MODELO HCI534F1 
RPM 1800  NÚMERO DE SERIE M12I375727 
NÚMERO DE SERIE 79624022  FRECUENCIA 60HZ 
ASPIRACIÓN TURBOALIMENTADO  REGULACIÓN DE VOLTAJES ±1.0% 
No. CILINDROS 6 EN LINEA  FACTOR POTENCIA 0.8 
ALTERNADOR 24 VOLTS  AISLAMIENTO CLASE-H 
CAPACIDAD AGUA EN EL RADIADOR 22.8 LITROS  PROTECCIÓN IP23 
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CARACTERISTICAS DE CONTROL PowerCommand (3200) Control 

PROTECCIÓN DE CA AmpSentry 
Apagado por sobrecorriente y cortocircuito, Advertencia 
de sobrecorriente, Regulación de fallas monofásica y 
trifásica, Apagado por sobre y bajo voltaje, Apagado por 
alta y baja frecuencia, Advertencia de sobrecarga con 
contacto de alarma, Potencia inversa y Var inversa 
 
PROTRCCIÓN DE MOTOR 
Apagado por exceso de velocidad, Advertencia y parada 
de baja presión de aceite, Advertencia de temperatura 
alta del refrigerante y Apagar, Advertencia de alta 
temperatura del aceite, Advertencia o parada de nivel de 
refrigerante bajo, Advertencia de baja temperatura del 
refrigerante, Voltaje de batería alto y bajo,  Batería débil, Batería muerta, Falla al iniciar el apagado (sobrearranque), 
No se pudo encender el apagado, Desconexión de arranque redundante, Bloqueo de arranque, Indicación de falla 
del sensor 
 
LECTURAS DE MOTOR: Temperatura de refrigerante, Presión de aceite, Nivel de combustible (%), Tensión de batería, 
R.P.M., 
 
DATOS DEL MODELO DE GRUPO ELECTRÓGENO 
Intentos de inicio, inicios, horas de funcionamiento, KW horas (total y desde el reinicio), Historial de fallas, Perfil de 
carga (horas inferiores al 30% y horas más del 90% de carga), Pantalla de datos del sistema (opcional con red y otros 
PowerCommand grupos electrógenos o interruptores de transferencia) 
 

INFORMACÓN ADICIONAL 

1. Mantenimiento cada 300 horas (Cambio de filtros, Aceite, Anticongelante) 

2. Atención telefónica 24/7 

3. 25 metros de cable por fase, dependiendo del voltaje es la cantidad de hilos 
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